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S45 S46
A: 430 mm 430 mm
B: 1167 mm 1167 mm
C: --- 500 mm
D: --- 180 mm
E: 297 mm 297 mm
F: 112 mm 112 mm

Denne bruksanvisningen finnes for nedlasting pa var internettside www.alber.de. Hvis du har behov for en versjon med stgrre skrift,
last ned bruksanvisningen pa var internettside som PDF-fil. Pa skjermen kan du vise denne filen i stgrre format.

46.0001.4.09.02
Redaksjonen avsluttet:
2024-10-17

Denne bruksanvisningen gir informasjon om produktene

e scalamobil S45 (standard trappekjgrer)

e scalacombi S46 (standard trappekjorer med integrert seteenhet)
alle kalles heretter "trappekjorere”.

Illustrasjonene som finnes i denne bruksanvisningen, kan eventuelt avvike fra produktet
du har fatt.

Les denne bruksanvisningen noye for du tar i bruk trappekjoreren. Dette inneholder den
nedvendige informasjonen for & betjene enheten samt ytterligere sikkerhetsinstruksjo-
ner for kjoring i trapper.
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1. Innledning, indikasjoner / kontraindikasjoner

1.1 Bruksformal

Scalamobil og scalacombi er barbare og batteridrevne mobilitetshjelpemidler, sakalte trappekjgrere. De er ment for transport av perso-
ner med begrenset evne til 3 ga opp trapper pa rette og spiraltrapper, dvs. for a sikre mobilitet innendgrs og utendgrs ved & overvinne
trapper. Trappekjereren brukes derfor til & transportere personer som ikke er i stand til 8 ga opp trapper pa egen hand pa grunn av fysis-
ke begrensninger. Handtering av utstyret krever en operatar.

1.2 Indikasjoner

Som regel transporterer en trappekjerer personer/pasienter som for eksempel er avhengig av rullestol pa grunn av ryggradsskader eller
nervesykdommer, eller personer som fortsatt har gjenvaerende gangevne, men som for eksempel ikke lenger kan ga i trapper pa grunn
av alder.

Vanligvis er dette pasienter hvis bevegelighet/gangevne er meget eller betydelig svekket av strukturell og/eller funksjonell skade av
beinene (bl.a. av amputasjoner, skadekonsekvenser eller bevegelsesforstyrrelser). Slike pasienter trenger vanligvis handhjuls- eller til-
pasningsdyktig rullestol.

Hjelpe-/omsorgspersonen som betjener trappekjgreren, ma instrueres i teknikken og vise at de kan betjene trappekjgreren riktig.

1.3 Kontraindikasjoner

Personer/pasienter som ikke sitter stille og/eller gjor hektiske bevegelser, mé ikke transporteres med trappekjgreren. Dette er

for eksempel personer som pa grunn av en nervesykdom har en tendens til & bevege seg ukontrollert eller som kan prgve a holde seg

i trappeskinnen.

Folgende personer ma ikke betjene trappekjgreren:

- Personer som ikke trygt kan ga bakover i trapper

- Personer som kan holde mindre enn 20 prosent av sin egen kroppsvekt

- Personer som er i darlig fysisk og psykisk form og som ikke kan bruke trappekjoreren sikkert i alle brukssituasjoner. Dette er for eksem-
pel synshemmede eller blinde personer.

1.4 Viktige sikkerhetsanvisninger

Av sikkerhetsmessige drsaker skal den mobile trappekjgreren kun betjenes av personer som

e har fatt opplering i bruk av den

e gar trygt bakover i trapper

e eristand til @ baere minst 20 % av sin egen kroppsvekt

e er fysisk og psykisk i stand til @ betjene enheten pa en sikker mate i enhver brukssituasjon. For eksempel ma trappekjgreren ikke
betjenes av synshemmede eller blinde.

I forbindelse med nytt utstyr er opplaeringen i hvordan utstyret skal brukes en del av leveransen, og det skjer etter avtale med din for-
handler eller en representant fra Alber GmbH. Dette blir gjort uten tilleggskostnader for deg.

Hvis du ikke er sikker pd om du kan handtere trappekjgreren, kan du ogsd henvende deg til din fagforhandler eller en Alber-representant.
I tilfelle eventuelle tekniske feil, kan du ta kontakt med din fagforhandler eller med en representant for firmaet Alber.

Ytelsen til trappekjgreren kan reduseres av elektromagnetiske felt, f.eks. generert av mobiltelefoner. Trappekjgreren skal derfor slas av
hvis mobiltelefoner brukes i narheten. Rullestolbrukeren og operatgren av trappekjgreren ma ikke betjene en mobiltelefon under en
trappekjoring.

Dessuten bar kjgring i nerheten av sterke elektriske stoyfelt unngas, ettersom funksjonen til trappekjereren i sjeldne tilfeller kan pavir-
kes av disse.

Bruk av trappekjgreren kan virke forstyrrende pa andre innretninger, f.eks. tyverisikringer i kjgpesentre.

Trappekjoreren skal ikke tas i bruk uten forutgaende opplaering i & betjene den.
Kontakt i denne forbindelse forhandleren eller en representant for Alber.

Det er mer krevende for foreren av trappekjoreren a kjore i trapper enn a skyve rullestolen pa flatt gulv. Det krever
storre arvakenhet, og i tillegg ma det tas hensyn til all informasjonen i denne bruksanvisningen.



1.5 Tiltenkt bruk av trappekjoreren og handteringsinstruksjoner

Trappekjgreren er utelukkende beregnet for transport av personer med begrenset evne til a ga i trapper. Ikke kjor i rulletrapper eller pa

rullende fortau. Trappekjgreren skal kun monteres og brukes pa rullestoler som er listet opp i Albers holderdatabase.

Enheten ma ikke utsettes for tekniske endringer. Ingen flere deler utenom tilbehgret som er godkjent for bruken, kan pamonteres. Hand-

teringen av trappekjgreren ma skje under de folgende forutsetningene:

® Ta hensyn til opplysningene, anvisningene og anbefalingene i denne bruksanvisningen.

o Utstyret brukes kun av en person som er oppleert i bruken av det.

e Det er ikke utfort tekniske endringer pa utstyret av brukeren eller av tredjepart.

e Den personen som sitter i rullestolen, ma veere i stand til sitte selvstendig.

e (peratgren ma avgjere om det er ngdvendig a bruke et belte over hoftene eller fgttene.

e Under transport ma personen som skal transporteres, holde armene og hendene pa armlenene til rullestolen eller trappekjgreren eller
pa kroppen. Denne personen ma sitte stille og ikke gjore hektiske bevegelser. Dette betyr at trappekjgreren ikke ma brukes hvis for
eksempel personen som skal transporteres, har en tendens til 3 bevege seg ukontrollert eller kan prgve a holde seg i trappeskinnen
pa grunn av en nevrologisk sykdom.

Som opplert person gjelder en som har fatt innfgring og oppleaering vedrgrende de oppgavene som vedkommende har fatt samt om fare-
ne som finnes ved feil handtering av trappekjgreren. Oppleeringen utfgres av den autoriserte fagforhandleren eller av en representant for
firmaet Alber. Der er uttrykkelig forbudt for personer som ikke er opplart eller kvalifisert, & bruke trappekjgreren.

Trappekjareren kan ikke brukes til formdal som ikke er i overensstemmelse med bruk i henhold til reglene. Dette gjelder i forste rekke alle
typer transport av last, som for eksempel transport av bruksgjenstander i trapper.

Alber GmbH anser fglgende tilfeller som misbruk av trappekjgreren:

e Bruk av utstyret pd en méate som strider mot anvisningene og anbefalingene i denne bruksanvisningen.
e Overskridelse av de tekniske begrensningene som er definert i denne bruksanvisningen.

e Tekniske endringer pa og i utstyret.

® Montering og bruk av kompatible deler og tilbehgr som ikke er produsert eller anbefalt for bruk av Alber.
Alber GmbH patar seg ikke ansvaret for skader som oppstar pa grunn av misbruk av utstyret.

Under transport i en trapp ma den personen som befinner seq i rullestolen eller pa scalacombien, sitte i ro. Vennligst ta hensyn til at
det ved transport av personer med spesielle sykdommer kan forekomme ukoordinerte bevegelser som kan fordrsake en forskyvning av
trappekjgrerens tyngdepunkt under transporten.

Operatgren bgr til enhver tid vare i stand til 3 reagere pa slike plutselige bevegelse fra den personen som sitter i rullestolen. Det er opp
til den oppleerte personen som handterer trappekjgreren 3 bestemme om transporten av en person med spesielle sykdommer kan utfares
uten fare.

En salgsrepresentant eller en spesialforhandler ma sjekke om scalamobil S45 kan monteres pa en eksisterende rullestol.

1.6 Tegnforklaring
Viktige tips og merknader er i denne bruksanvisningen merket pa fglgende mate:

ﬂ Merknad om tips og spesiell informasjon.

Advarsel mot mulige farer for din egen sikkerhet og helse samt merknader om mulige skaderisikoer.
Advarsel mot mulige tekniske problemer eller skader.

Ta absolutt hensyn til disse merknadene og advarslene for @ unnga personskader og skader pa produktet!

Spesifikasjoner i denne bruksanvisningen, som f.eks. «foran», «bak», «venstre», «hgyre» osv., viser til posisjonen fra operatgrens
synspunkt.

Nedenfor forklares symbolene som er benyttet pa etikettene (se kapittel 14) og delvis i denne bruksanvisningen.
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Trappekjgreren og det tilhgrende eksterne ladeapparatet oppfyller de relevante kapitlene i standarden ISO 7176-28
og samsvarer med EU-forordningen for medisinsk utstyr (MDR) 2017/745.
Scalamobil er et medisinsk produkt av klasse I.

Dette produktet har UKCA-merking i samsvar med Del IT UK MDR 2002 (med endringer) Klasse I.

Medisinsk utstyr

For anvisninger om deponering av trappekjgreren og dens komponenter, se kapittel 11.4.

Beskytt enheten mot fuktighet.

Enheten skal bare brukes innendgrs, ikke utendars.

Opplysning om tillatt temperaturomrade for bruk av enheten.

Dobbeltisolert, apparatklasse 2

I samsvar med amerikanske og kanadiske direktiver

I samsvar med japansk sikkerhetsstandard for elektriske apparater

0bs! Var oppmerksom pa de vedlagte dokumentene.



Bruk av enheten: Fglg bruksanvisningen!
Denne bruksanvisningen inneholder bl.a. anvisninger, informasjon og advarsler om bruken av enheten samt lading av
batteripakkene. Les og falg denne for idriftsettelse eller fgrste gangs lading av enheten.

Maksimal personvekt som enheten kan belastes med: 140 kg (for scalamobil: 140 kg inkludert rullestol)

W -

Informasjon om produksjonsdato

Navn og adresse pa produsenten av enheten

Advarsel: Klemfare!

> E L

1.7 Tillatte bruksbetingelser/bruksomrader

Trappekjereren skal kun brukes ved temperaturer mellom -25 °C og +50 °C for kjgring i trapper. I henhold til dagens teknikk er det ingen
begrensninger med hensyn til fuktighet og lufttrykk kjent for drift av trappekjgreren. A benytte den som flyttemulighet i korte, rette
strekninger fra og til trapper, er mulig.

I en trapp ma trappekjereren aldri slippes lgs, bare i en ngdsituasjon kan den legges ned bakover. Trappekjoreren er egnet til innenders
bruk. Den kan ogsa brukes utenders. Overflaten som skal kjgres pd med trappekjoreren, mé ikke vaere vat, glatt eller vokset. Tepper og
heldekkende tepper ma vare festet pa en sklisikker mate.

Trinnhgyden skal ikke vaere stgrre en 20 cm, minste trinndybde skal ikke vaere mindre enn 11 cm. Vaer oppmerksom pa sikkerhets- og
fareanvisningene i kapittel 10.

Beskytt trappekjoreren mot langvarig sterkt sollys, saerlig nar den ikke er i bruk. I sterkt solskinn kan enheten blir
varmet opp og kan i ekstreme tilfeller ikke yte full effekt. Plastdeler aldres ogsa under sterk solstraling.

1.8 Standard leveringsomfang

e en scalamobil eller en scalacombi, montert og klar til bruk
e et ladeapparat inkl. bruksanvisning

nokkel for startsperre

denne bruksanvisningen

1.9 Ekstra tilbehor

® nakkestatte

e hoftebelte (statisk eller automatisk)
e brystskulderbelte (automatisk)

e scalaport X7

e scalastol X3

e ISO-Fix-holder

e hjultransportholder



Vi anbefaler a kun bruke originaltilbehgr fra Alber.

Trappekjereren er konstruert slik at ytelsen er utmerket nar den brukes sammen med Alber originaltilbehgr. Alber er ikke ansvarlig

for skader pa produktet eller for ulykker (som for eksempel branner osv.), som oppstar som fglge av en feilfunksjon i ikke originale til-
behgrs- eller reservedeler (som for eksempel en lekkasje eller eksplosjon i en batteripakke). Garantien dekker ingen reparasjoner som
er ngdvendige pa grunn av en feilfunksjon i ikke originale reservedeler. Du kan likevel fa utfgrt slike reparasjoner pa oppdragsbasis mot
betaling.

1.10 Kjerbare trapper

Var oppmerksom pa at de spesifiserte dimensjonene til trappen ikke nedvendigvis tar hensyn til de individuelle plassbehovene til den
respektive ledsageren og den optimale hellingen til trappekjgreren for den respektive operataren. Besgk av en Alber-salgsrepresentant
eller en autorisert spesialforhandler er derfor ngdvendig og fornuftig for & kunne vurdere de romlige forholdene og egnetheten til opera-
toren ngyaktig.

1.10.1 Dimensjoner
Trappekjereren kan brukes i trapper som oppfyller fglgende krav:

e Minimal trinndybde (a): 11 cm

® Maksimal trinnhgyde (b): 20 cm

® Maksimal klatrevinkel (c): 61°

e Minimum bredde for rette trapper (d): 55 cm (*)

e Minimum trappeavsats (e) ved U-formede trapper: 1,00 meter (*)

e Minimumradius (r) for trapper
med hjgrnesokkel og U-formede trapper: 1,00 meter (*)

e Anbefalt radius for trappeturer
med scalamobil og X3 stol: 0,91 meter

e Minimumdimensjon (e) pa plattformen
for trapper med hjgrnesokkel og U-formede trapper 1,00 meter (*)

e Minimumdimensjon (f) pa plattformen
for U-formede trapper 2,00 meter (*)

e

(*) Avhengig av benyttet rullestol kan det vaere mulig & bruke trapper med mindre radi-

us — dette ma sjekkes pa de respektive trappene
e
r
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i
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1.10.2 Kjoring i vindeltrapper

A kjgre i vindeltrapper krever prinsipielt den samme betjeningsmaten som er beskrevet
i kapitlene 3.1 og 3.6.

Du ma, til tross for det, ta hensyn til at i vindeltrapper tilbakelegger det innerste hjulet
en kortere veg enn det ytre hjulet. Derfor ma scalamobilen under trappekjgringen dreies
litt for & tilpasses retningen i vindeltrappen, slik at alle hjulene ligger mot kanten i det
neste trinnet.

VIKTIG MERKNAD OM BRUK
Trygg kjering i vindeltrapper krever at visse forutsetninger er til stede:

1. Trinndybde og trapperadius

Pa det smaleste punktet i vindeltrappen, der de ytre hjulene til trappekjereren lander

pa et trinn, ma trinnet veere minst a = 11 cm dypt. Den minste radiusen til den kjgrbare
vindeltrappen, hvor trinnet er minst a = 11 cm dypt, er den minste indre radiusen r,.

Den minste ytre radius r, til en kjgrbar vindeltrapp er den minste indre radius r, pluss

bredden av rullestolen eller pluss bredden av scalacombi.
Det ma ikke kjores i trapper med mindre trinndybde eller mindre radier!

2. Trinnbredde
Den totale bredden g for scalamobil S45 avhenger ogsa av bredden pa rullestolen. For
scalacombi S46 er bredden g = 50 cm. Bredden pa vindeltrappen ma vaere minst 1 m.

tel 2.5.2) eller kjoreprogrammet «manual» (se kapittel 2.5.3) nar
man kjorer i en vindeltrapp, da disse automatisk avbryter klatrepro-
sessen etter a ha overvunnet hvert trappetrinn, og deretter kan trap-
pekjoreren rettes inn.

ﬂ Alber GmbH anbefaler a aktivere kjoreprogrammet «assist» (se kapit-



1.10.3 Kjoring i trapper med rister
Ved kjgring i trapper som helt eller delvis bestar av rister, ma man vare spesielt

forsiktig.

For alle planlagte trappekjoringer ma man fgrst gjennomfgre en test-
kjoring (uten rullestolbruker) eller scalacombi (uten person som skal
transporteres). Hvis bremsene setter seg fast, skal man ikke under
noen omstendigheter kjore i trappen. Trappekjoreren ma heller aldri
dreies fordi da kan bremsene bgyes eller brekke!

Man kan heller ikke kjore pa vate eller glatte rister. Pa trapper uten-
ders ma man passe pa at risten ikke er tilskitnet med vatt lov eller
papir. I slike tilfeller er det fare for a skli, derfor ma man ikke kjore
i slike trapper. Likesa kan man ikke kjore i trapper som er isete.

For a sikre at bremsene [15] fungerer, ma lengden [a] i gitterstruk-
turen (malt i kjereretningen [F] pa trappekjoreren) ikke overskride
folgende verdier:

Brems [15] med hjuldiameter d= 72 mm: a= maksimalt 55 mm
Brems [15] med hjuldiameter d= 60 mm: a= maksimalt 50 mm

Man ma under ingen omstendigheter kjore trappekjoreren pa rister
som overskrider de angitte verdiene.

Sensorene til trappekjoreren er kanskje ikke i stand til a oppdage
rister. Kjor derfor trapper med rister i kjoreprogrammet «manual» (se
kapittel 2.5.3).

1.10.4 Kjoring i glasstrapper

Trappekjorersensorene er kanskje ikke i stand til a oppdage glasstrap-
per. Kjor derfor trapper laget av glass i kjereprogrammet «manual» (se
kapittel 2.5.3).



2. Idriftsettelse

Trappekjoreren og det tilbehgret som du har bestilt i tillegg, blir levert av en repre-
sentant for firmaet Alber eller en fagforhandler, og er klart til bruk. Pa utstyret ma

kun styreenheten stilles inn etter operatgrens kroppsheyde (styrehgyde og -bredde)

(se kapittel 2.1).

I tillegg ble det montert spesielle holdere (34) og (35) pa rullestolen som scalamobilen
skal settes inn i under bruk (se kapittel 2.9 og 2.10).

Visningen av trappekjoreren er beskyttet av en folie fra fabrikk. Trekk av denne folien
for den tas i bruk.

For trappekjoreren kan tas i bruk, gjennomfares en opplering utfert av din fagforhand-
ler eller en representant for firmaet Alber GmbH. En fast del av denne opplaeringen

er 3 kjgre i en trapp (opp og ned) under veiledning og kontroll av oppsynspersonen. Du
vil pd denne méten raskt leere deg & bruke trappekjereren, og hvordan man kan kjgre

i trapper pa en riktig og sikker mate.

I tillegg blir denne bruksanvisningen overlevert, som ved siden av teknisk informasjon,
gir viktige henvisninger for hvordan trappekjgreren skal brukes pa riktig mate. Les der-
for ngye gjennom bruksanvisningen fgr du for fgrste gang skal bruke trappekjgreren pa
egenhand.

Hvis du likevel har noen spgrsmal kan du vennligst henvende deg til din fagforhandler
eller en representant for firmaet Alber.

Oppleering i bruk av trappekjoreren ma utelukkende utfgres av en
autorisert fagforhandler eller en representant for firmaet Alber.

Kun de personene som er lart opp av en autorisert fagforhandler
eller en representant for firmaet Alber, er berettiget til a betjene
trappekjoreren.

Trappekjoreren kan ikke brukes uten forutgaende instruksjon i bru-
ken. Under bruksopplaringen far du ogsa ytterligere informasjon om
a kjore i trapper.

Montering av holderne ([34] og [35]) til scalamobilen pa rullestolen
kan utelukkende utferes av Alber, en representant for firmaet Alber
eller en autorisert fagforhandler.

Kontroller med jevne mellomrom at holderne ([34] og [35]) til scala-
mobilen er godt skrudd fast til rullestolen. Hvis skrueforbindelser har
losnet litt eller er lose, ma disse ettertrekkes pa en fagmessig mate av
en autorisert fagforhandler eller en representant for firmaet Alber.

Kontroller festingen av styrets breddejustering via handhjulet [6].

For du bruker scalacombi, ma du kontrollere om armlenene [26] er
festet, dvs. i sikringsposisjon (se kapittel 2.3). Kontroller videre om
armlenene [26] er riktig montert, se kapittel 7.4.

For du bruker scalacombi, ma du kontrollere at setet er ordentlig
festet.

Fotstgtten [23] til scalacombi kan justeres i hgyden for a tilpasse den
til den nedre benlengden til personen som skal transporteres. Kontakt
forhandleren hvis du gnsker a justere fotstotten [23].

Kontroller regelmessig om skruene [76] pa fotstotten [23] pa scala-
combi fortsatt er stramme (se tegningen i vedlegget «Justering av
fotstgtten pa scalacombi»). Hvis skruene har lgsnet litt eller er lose,
ma disse ettertrekkes pa en fagmessig mate av en autorisert fagfor-
handler eller en representant for firmaet Alber.


























































































































































